
Buitenkant raam plakken(droog plakken):
1: De “Sleutelservice” sticker wordt aan de buitenkant van het raam en/of etalage geplakt.

Maak het te beplakken oppervlak dus eerst goed schoon, zand en vet vrij.



2: Positioneer de sticker, zonder deze van het schutvel (de drager) af te halen
en zet deze vervolgens vast m.b.v. schilderstape.

Zoals hieronder weergegeven links, rechts en verticaal over het midden.



3: Snij het stuk tape aan door net naast de sticker,
dit fungeert later als referentiepunt.



4: Sla de kant die zojuist “los” is gesneden om en pel voorzichtig het schutvel
van de sticker en snij deze (zo netjes en recht mogelijk) af.



5: Sla de sticker nu terug en lijn de stukjes tape op elkaar aan  
om de juiste positie te behouden.

Wrijf de sticker op het raam door met de zachte zijde van de spatel  
van uit het midden op en neer te bewegen.



6: Haal de middelste tape weg en snij de linker tape door.



7: Sla de sticker nu naar de andere kant om en verwijder het resterende stuk schutvel.



8: Sla de sticker nu terug en lijn de stukjes tape op elkaar aan  
om de juiste positie te behouden.

Wrijf de sticker op het raam door met de zachte zijde van de spatel  
van uit het midden op en neer te bewegen.



9: Als je de instructies goed hebt gevolgd zit de sticker nu goed op het raam.
Zitten er toch nog wat luchtbellen onder de sticker,  

dan kunt u deze met het puntje van een scherp mes doorprikken. Doe dit dan aan de zijkant 
van de luchtbel en druk met uw vinger de lucht in de richting van het geprikte gaatje.


